


1. Korzystając ze szkicu rozrysuj na macie izolacyj-
nej �amastrem trasy przewodów elektrycznych.

 

2. Korzystając z nożyka natnij delikatnie matę izola-
cyjną zgodnie z wyznaczonymi trasami.

       UWAGA: NACINAJ MATĘ DELIKATNIE BY NIE USZKO-
DZIĆ FOLII PAROIZOLACYJNEJ.

3. Korzystając z nożyka natnij delikatnie matę izola-
cyjną w miejscu połaczęnia elektrycznego z taśmą 
samowulkanizującą na całej powierzchni taśmy 
samowulkanizującej.

      UWAGA: NACINAJ MATĘ DELIKATNIE BY NIE USZKO-
DZIĆ FOLII PAROIZOLACYJNEJ.

4. Umieść przewody elektryczne w miejscu naciętej 
maty izolacyjnej i zaklej przewody taśmą samo-
przylepną. Następnie zaklej taśma samoprzylepną 
zaizolowane połączenia elektryczne na całej 
długości folii grzewczej.

ZAKOŃCZENIE INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ
HEAT DECOR
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5. Zainstaluj regulator temperatury (termostat) 
z przewodowym czujnikiem temperatury podłogi 
NTC zgodnie z narysowanym szkicem instalacji folii 
grzewczej. Termostat zainstaluj zgodnie z instrukcją 
załączoną do termostatu. Termostat instaluj w 
miejscu łatwo dostępnym oraz nie narażonym na 
działanie słońca. 

6. Zainstaluj czujnik temperatury podłogi NTC.

Sposób A:
Przyklej czujnik temperatury podłogi bezpośred-
nio do folii grzewczej za pomocą taśmy samowul-
kanizującej i umieść czujnik w nacięciu maty izola-
cyjnej.

       UWAGA! UMIEŚĆ CZUJNIK TEMPERATURY
W MIEJSCU GDZIE BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ PÓŹNIEJSZEJ 
WYMIANY CZUJNIKA (EWENTUALNA AWARIA CZUJNI-
KA) POPRZEZ DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH.

        UWAGA! CZUJNIK TEMPERATURY NIE MOŻE 
ODSTAWAĆ NA FOLII GRZEWCZEJ, GROZI TO 
ZMIAŻDZENIEM CZUJNIKA PRZEZ PANEL PODŁOGOWY I 
USZKODZENIEM FOLII GRZEWCZEJ ORAZ AWARJI 
CAŁEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO.
W TYM PRZYPADKU W MIEJSCU INSTALCJI CZUJNIKA 
NALEŻY WCZEŚNIEJ PODKUĆ WYLEWKĘ.

Sposób B:
Umieść czujnik temperatury podłogi w ochronnym 
peszlu. Peszel z czujnikiem zainstaluj pod folią 
grzewczą w naciętej posadzce. W miejscu czujnika 
zastosuj matę izolacyjną tak by czujnik nie leżał 
bezpośrednio na betonie.

    

      UWAGA! CZUJNIK TEMPERATURY NIE MOŻE 
ODSTAWAĆ NA FOLII GRZEWCZEJ, GROZI TO 
ZMIAŻDZENIEM CZUJNIKA PRZEZ PANEL PODŁOGOWY I 
USZKODZENIEM FOLII GRZEWCZEJ ORAZ AWARJI 
CAŁEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO.

       UWAGA! W MIEJSCU CZUJNIKA POD FOLIĄ 
GRZEWCZĄ WYTNIJ MATĘ IZOLACYJNĄ TAK BY CZUJNIK 
PRAWIDŁOWO SZCZYTYWAŁ TEMPERATURE FOLII 
GRZEWCZEJ.

      UWAGA! PRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY 
PODŁOGI UMIEŚĆ W CZĘŚCI POSADZKI, KTÓRA BĘDZIE 
NAJMNIEJ UŻYTKOWANA (NP. NAROŻE 
POMIESZCZENIA) ORAZ NIEOBCIĄŻONA ELEMENTAMI 
STAŁYMI (SZAFKA, ŁÓŻKO, ITP.) CHRONIĄC CZUJNIK 
PRZED EWENTUALNYM JEGO USZKODZENIEM 
MECHANICZNYM (ZMIAŻDŻENIE, ZGNIECENIE, ITP.).)

INSTRUKCJA INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ HEAT DECOR POD PANELAMI PODŁOGOWYMI
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7. Podłącz przewody zasilające folię grzewczą, oraz 
przewody elektryczne sieciowe do regulatora 
temperatury (termostatu). Podłączenie przewo-
dów elektrycznych do regulatora temperatury 
(termostatu) wykonuj zgodnie z oryginalną 
instrukcją instalacji załączoną do regulatora 
temperatury (termostatu).

      UWAGA: JEŚLI MOC ZAINSTALOWANEJ FOLII
GRZEWCZEJ PRZEKRACZA 80% MAX WARTOŚCI
OBCIĄŻENIA DANEGO TERMOSTATU ZASTOSUJ
STYCZNIK LUB DRUGI TERMOSTAT!

      UWAGA: INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
FOLIĄ GRZEWCZĄ HEAT DECOR MUSI POSIADAĆ W 
OBWODZIE ELEKTRYCZNYM WYŁĄCZNIK 
NADPRĄDOWY  TYP B. RODZAJ WYŁĄCZNIKA 
NADPRĄDOWEGO ORAZ MOC DOBIERA ELEKTRYK Z 
UPRAWNIENIAMI!
      
      UWAGA: POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYKONAĆ 
MOŻE JEDYNIE ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI!

8. Przed włączeniem instalacji folii grzewczej 
dokładnie sprawdzić połączenia przewodów 
elektrycznych i obwodów elektryczny folii grzew-
czej.

9. Włącz instalację ogrzewania folią grzewczą HEAT
DECOR i sprawdź działanie całej folii grzewczej 
przy pomocy termometru na podczerwień.

      UWAGA: PRÓBE DZIAŁANIA INSTALACJI FOLII 
GRZEWCZEJ WYKONUJE ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI!

10. Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich połą-
czeń instalacji grzewczej oraz działania systemu 
grzewczego wykonaj pomiar rezystancji instalacji 
grzewczej za pomocą omomierza.

11. Umieść na folii grzewczej warstwę folii paroizo-
lacyjnej (grubość folii min 0,2 mm). Folię paroizola-
cyjną rozmieść na całej powierzni pomieszczenia i 
sklej na zakładę taśmą samoprzylepną (zabezpie-
czenie przeciw wilgociowe). Folię wywiń na ścianę 
(po wywinięciu folie maskować narożnikami do 
paneli) lub dobrze sklej taśmą samoprzylepną na 
zakładkę.

12. Zakończ instalację folii grzewczej HEAT DECOR 
kładąc okładzinę z paneli podłogowych.

12
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SPECYFIKACJA FOLII GRZEWCZEJ HEAT DECOR

19

INSTRUKCJA INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ HEAT DECOR POD PANELAMI PODŁOGOWYMI

IPX7

MODEL SZEROKOŚĆ 
FOLII
[CM]

MOC
GRZEWCZA

[W]/MB

NAPIĘCIE
[V]

MAX 
DŁUGOŚĆ 

INSTALACJI 
JEDNEGO 

PASA FOLII 
[MB]

MAX DO -
PUSZCZAL-
NA MOC 
 JEDNEGO
    PASA 
FOLII [W]

MAX TEM-
PERATURA 
FOLII GRZE -

WCZEJ
[°C]

GRUBOŚĆ 
FOLII GRZE -

WCZEJ
[MM]

ILOŚĆ FOLII 
GRZEWCZEJ 

W ROLCE
[M]

WAGA CAŁEJ 
ROLKI FOLII 
GRZEWCZEJ 

[KG]

HD305 50 110 230 12 1320 ~50 0,338 150 37,5

HD305 50 70 230 20 1400 ~40 0,338 150 37,5

HD305 50 40 230 33 1320 ~32 0,338 150 37,5

HD305 50 30 230 45 1350 ~28 0,338 150 37,5

HD310 100 220 230 8 1760 ~50 0,338 100 48,5

HD310 100 140 230 13 1820 ~40 0,338 100 48,5

HD310 100 80 230 20 1600 ~32 0,338 100 48,5

HD310 100 60 230 28 1680 ~28 0,338 100 48,5

RoHS



NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PODCZAS INSTALACJI?

1. Utrzymywać miejsce instalacji w czystości. 
Podłoga musi być płaska pozbawiona ostrych 
elementów w celu uniknięcia zadrapań, wygięć i 
innych uszkodzeń folii grzewczej. 

2. Miejsce instalacji folii grzewczej musi być suche. 
Folię należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
dostępem wody / wilgoci. Nie instalować folii 
grzewczej w wilgotnych pomieszczeniach.

3. Nie używać materiałów podkładowych mogą-
cych uszkodzić folię grzewczą (blacha aluminiowa, 
stalowa, itp.).

4. Nie instalować folii grzewczej bez regulatora 
temperatury (termostatu) wyposażonego w 
czujnik temperatury podłogi. (Za wyjątkiem foliI 
grzewczej o mocy 60 W/m2 do której można insta-
lować termostat tylko z czujnikiem powietrza).

5. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić folii 
grzewczej  podczas  instalacji. Nie przebijać folii 
grzewczej, nie wiercić w folii grzewczej, nie uszko-
dzić folii grzewczej.

6.  Nie  używać  wykończenia  powierzchni  podło-
gi,  które  mogłyby  ulec  zniekształceniu lub 
pęknięciu w wyniku przepływu ciepła. 

7. Jeśli moc instalacji folii grzewczej przekroczą 
80%  max wartości obciążenia danego regulatora 
temperatury (termostatu) zastosuj stycznik lub 
drugi termostat.

8. Przewody elektryczne zasilające folię grzewcza 
nie mogą być zainstalowane na folii grzewczej oraz 
pod folią grzewczą.

9. Instalacja ogrzewania podłogowego folią grzew-
czą HEAT DECOR musi posiadać w obwodzie 
elektrycznym wyłacznik nadprądowy typu B.

10. Nie umieszczaj folii grzewczej pod stałą zabu-
dową  (lodówka, pralka, komoda). 

11. Nie układaj folii grzewczej na zakładkę lub na 
siebie.

12. Docinaj folię grzewczą w miejscach do tego 
wyznaczonych, oraz izoluj końce folii grzewczej 
taśmą izolacyjną samowulkanizującą.

13. Rozruch instalacji ogrzewania folią grzewcza 
wykonuj zgodnie z zaleceniem producenta podło-
ży (wylewka betonowa, jastrychowa, itp.)

14. Przy układaniu wierzchniej okładziny podłogo-
wej uważaj by nie uszkodzić folii grzewczej oraz 
folii paroizolacyjnej. Niedopuszczalne jest pozosta-
wienie na folii paroizolacyjnej jakichkolwiek 
elementów obcych (tynk, gruz, gwoździe itp.) grozi 
to uszkodzeniem całej instalacji grzewczej.

15. Użytkuj system grzewczy zgodnie z zaleceniem 
producenta okładzin podłogowych (średnia 
temperatura użytkowa paneli podłogowych to 
28ºC).

16. Połączenia elektryczne oraz pomiary wykonać 
może jedynie elektryk z aktualnymi uprawnienia-
mi.

17. Folię grzewczą przechowywać w pomieszcze-
niu suchym w temperaturze pokojowej. Maksy-
malna liczba piętrowań pełnych rolek folii grzew-
czej wynosi 2.

INSTRUKCJA INSTALACJI FOLII GRZEWCZEJ HEAT DECOR POD PANELAMI PODŁOGOWYMI

Eco-Term sp. z o.o.
ul. Mały Płaszów, 30-720 Kraków

www.heatdecor.com
info@heatdecor.com, tel:+48 123 576 134

UWAGA: NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ
USZKODZENIA DOMOWEGO SPRZĘTU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI.
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GWARANCJA

 PRODUCENT UDZIELA 5-LETNIEJ GWARANCJI NA FOLIĘ GRZEWCZĄ.

Gwarancja nie obejmuje:
1. Mechanicznych uszkodzeń folii grzewczej.
2. Uszkodzeń folii grzewczej będącej wynikiem pożaru, powodzi, uderzenia pioruna.
3. Uszkodzeń folii grzewczej będącej wynikiem  montażu folii grzewczej niegodnie z zawartą instruk -
cją lub nieprawidłową eksploatacją lub przechowywaniem folii grzewczej.
4. Uszkodzeń folii grzewczej lub nieprawidłowego działania systemu grzewczego wynikającego z 
użycia materiałów niezgodnych z  zaleceniami producenta i  instrukcją montażu.

Kupujący

Instalator folii grzewczej

Numer uprawnień elektrycznych SEP instalatora

Rodzaj instalacji (pod panelami / pod płytkami)

Moc grzewcza instalacji [W]

Rodzaj folii grzewczej, model i moc

Ilość zainstalowanej folii grzewczej [M 2]

Pomiar rezystancji istalacji folii grzewczej [Ω]

Wymagane załączniki:
1. Szkic instalacji folii grzewczej.
2. Protokół odbioru instalacji folii grzewczej.
3. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej.
4. Dowód zakupu folii grzewczej.

Eco-Term sp. z o.o.
ul. Mały Płaszów 10, 30-720 Kraków

www.heatdecor.com
info@heatdecor.com, tel:+48 123 576 134

Dane:

Data instalacji

Dane instalacji folii grzewczej:
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